2. HANGGENE BlTOR. EMO TIP. 1113/D 



Az EMG 1113/D tipusu hanggenerator 20 Hz — 20 kHz kozotti tarto 
manyban sziimszos fesziiltseget allit elo. Hangfrekvencias erositok vizs 
galatara, valamint hangszorok es hangfrekvencias vonalak meresere al 
kalmas. Erositoje onaUoan is hasznalhatb. 



MilszaJci adatoh 

Frekvenciahatarok : 20 Hz — 20 kHz harom savban 
Frekvenciasdvok : 20 — 200 Hz 

200 - 2000 Hz 
2-20 kHz 

. 5 

Frekvenciapontossag: ±2%, 1 Hz 
EG oszciUator : 

Hemlinearis torzitas: max. 0,5% 

Kimen6fesztiltseg : 0—5 V, folyamatosan szabdlyozhatb 
Kimeneti impedancia : max 7000 Q, sorb an 0,5 {xF 
EG oszcillator teljesitmenyerositovel : 

Teljesitmeny: max. 5 W 

Kimeno eUenahas: 5, 600, 5000 Q aszimmetrikus 

2 X 300, 2 X 2500 Q szimmetrikus 
Linearis torzitas 5 W teljesitmenynel: 

5, 600 Q kimeneten: 20 Hz — 15 kHz d:l dB 

15 kHz - 20 kHz ±2 dB 
5000 Q kimeneten: 20 Hz — 5 kHz dil dB 

5 kHz - 20 kHz ±2 dB 
Hemlinearis torzitas 5 W teljesitmenynel : 

5, 600 Q kimeneten: 20 Hz — 35 Hz max. 2,5% 

35 Hz — 15 kHz max. 1% 

5000 Q kimeneten: 20 Hz — 35 Hz max. 2,5% 

35 Hz — 5 kHz max. 1% 
Nemlinearis torzitds 2 W teljesitmenyn61: 

5, 600 Q kimeneten: 15 kHz — 20 kHz max. 1% 

5000 Q kimeneten : 5 kHz — 20 kHz max. 1 % 

Kimeneti csiilapito: max. 70 dB, 8 fokozat, 10 dB-es lepesek 
Kimeneti ellenaUas : max. 50 Q 
Csillapitas pontossdga: ±0,3 dB 
Csovoltmero : 

Mereshatdrok : 1, 3, 10, 30, 100, 300 V 




Pontossag: i3% 

Prekvenciahatarok : 20 Hz — 20 kHz 

Frekvenciafiiggoseg : dB 

Alapmuszer: 100 pi A, Heprez ’ 

Teljesitmenyfelvetei : kb. 220 VA 
Halozati csatlakozas : 1 10, 220 V ; 50, 60 Hz 

A muszer kapcsolasi rajza a 131. abran lathato (I. mellekleten). 

A hangfrekvencias oszcillator (Fi, V 2 csovek) Wien-Mddal van fel- 
epitve. A folyamatos hangolast ket azonos erteku, jol egyiittfuto poten- 
ciometerrel valositottak meg. A Wien-hid frekvenoiafuggo soros agaba 
savonkent egy-egy 3 ki^^os potenciometert epitettek be, melyek segitsege- 
vel minden savban a skalahoz mert frekvenciabitelesites vegezheto el. 
Az ohmos hidag savonkenti, szinten 3 k^2-os potenciometereivel pedig az 
oszcillator kimenoszintje, illetve az izzoHmpa optimalis munkapontja 
allithato be. Az oszcillator iizem kozbeni kimenofeszliltseget ket potenoio- 
meter segitsegevel lehet valtoztatni, finom es durva allitasi lehet6seget 
biztositva. 

A hangfrekvencias fesziiltseg- 6s teljesitmenyerosito a F3, F4, V 5 , Vq 
csovekkel van felepitve. A cs6 fesztiltsegerosxto, mely a Fs^fazis- 
fordito csovet vezerli. Ennek egy-egy kimenetere csatlakoznak a F4 
kettostrioda racsai. A ket tridda katodkoveto kapcsolasban raukodik, es 
a push-pnll vegfokozatot (V 5 , Vq) hajtja meg. A vegfokozat kimeno- 
transzformatorra dolgozik. A push-pull vegfokozat nemlinearis torzitasa- 
nak kis erteken tartasara az i?2 eUenallasok segitsegevel eros negativ 
visszacsatolast alkalmaznak. Egy masik negativ visszacsatolas a kimeno- 



transzformator ktilon tekercserol az E3 ellenallas segitsegevel az erosito 
bemenetere a kimenotranszformator torzitasait csokkenti. A Pj potencio- 
meter segitsegevel a vegfokozat szimmetriaja, mig a P2 valtoztatasaval a 
munkapontja aUithatd be. 

A kimenotranszformator 5 Q-oq kimenete kiilon tekerccsel van meg- 
old va aszimmetrikus modon. A 600 es 5000 Q~os kimeneteket egy tekercs 
kul5nbozo leagazasaival valdsitjak meg, lehetoseget adva a tekercs koze- 
penek foldelesere, mely esetben 2 x 300 es 2 x 2500 Q-os szimmetrikus 
kimenet nyerheto. 

A csillapito oszto az 6 Q-os tekercsre csatlakozik, a bemeneten beallit- 
hato fesztiltseg maximalis erteke 5 V. 

A beepitett csovoltmero egy egyfokozatu elvalaszto erositot (V^) es 
parhuzamos egyeniranyito kapcsoldst tartalmaz. A csovoltmero frekven- 
ciafiiggetlensege a ' Ci trimmerkondenzator segitsegevel allithato opti- 
mumra. A P3 potenciometerrel a csovoltmero alaperzekenysege allithato 
be (1 V). Ez az elolapra is ki van vezetve. 




Az uzemmod-kapcsolo otallasii, 5 Q, 600 Q, 5000 Q, Osc, ill. Input 
jelolessel. A kiilOnbozo helyzetek a kovetkezo kapcsolasokat, illetve csat- 
lakozasokat valosi'tjak meg. 

Az oszcillator kimenete a kapcsol6 allasatdl fuggetleniil mindig az 
,,oszcillator-kimenet’' csatlakozon van. Az uzemmdd-kapcsolo 5 Q, 600 Q, 
5000 Q es Input allasaiban az oszcillator jele az erositd bemenetere jut 
(Y Za racs). Ugyanakkor a csillapitd kapcsolo kimenete a csillapito ki- 
menetre csatlakozik, ezen a kimeneten tehat a kivant mertekben leosztott 
fesztiltseg jelenik meg. Ezen uzemmod-allasokban a muszer minden ki- 
menetere a belso jel jut. 

Az uzemmod-kapcsolo Osc allasaban a csillapito kimenet az erosito 
bemenetere csatlakozik, a bels5 jel es a csillapito kapcsolo egyideju leva- 
iasztasaval. Ezen uzemmddban tehat a muszer mint hangfrekvencias 
erosito hasznalhato. 

Az uzemmod-kapcsolo vdltja a csovoltmerd bemenetenek helyet is. 
5 Q, 600 Q, es 5000 Q allasban a csovoltmerot a megfelelo kimenotransz- 
formator leagazasra kapcsolja. Oso allasban kozvetlen az oszcillator jelet 
meri, mig Input allasban kiilso hangfrekvencids jel meresere alkalmas. 
Ez utobbi esetben ugyanis a cs6voltmer6 bemenetet az eldlapon elhelye- 
zett „cs6voltmer6 bemenef hiivelyparra csatlakoztatja. 




Gsovolfmero 

bemenet 
















